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РІДКЕ БІОПАЛИВО ЯК ОСНОВА ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

У статті оцінено перспективи розвитку використання відновлювальних джерел 

енергії в Україні, удосконалено методичні засади визначення технічно-досяжного 

теплоенергетичного потенціалу виробництва рідкого біопалива, визначено основні 

проблеми розширення виробництва, запроновано напрями розвитку виробництва рідких 

біопалив. 

Кючові слова: відновлювальні джерела енергії, біодизель, біоетанол, технічно-

досяжний енергетичний потенціал. 

 

Постановка проблеми. Одією із передумов ефективного функціонування 

національної економіки є її забезпечення доступними за вартістю та в необхідній кількості 

паливно-енергетичними ресурсами. Зважаючи на неможливість швидкого нарощування 

обсягів власного видобутку викопного палива через необхідність значних за обсягами 

інвестицій, особливої уваги заслуговує використання альтернативних технологій 

виробництва біопалива та збільшення його частки в енергетичному балансі України. В 

умовах геополітичного протистояння з Російською Федерацією особливої актуальності 

набуває також забезпечення енергетичної незалежності від імпортних поставок за рахунок 

власного виробництва паливно-енергетичних ресурсів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням передумов та 

особливостей використання біоенергетичних ресурсів проводились вітчизняними 

науковцями. Серед них П. І. Гайдуцький, С. І. Дем’яненко, М. В Зубець, П. Т. Саблук, 

В. Я. Месель-Веселяк, Г. М. Калетнік. Особлива увага приділялася доцільності 

виробництва біопалива з різних видів сировини та із застосуанням різноманітних 

технологій. Питаннями обґрунтування доцільності виробництва біодизелю з ріпаку в 

Україні займається ряд науковців, технологів і економістів. Серед них П. Вишнівський, 

М. Вірьовка, В. Гавриш, Д. Говдя, З. Гошовська, Т. Г. Дудар, М. Ю. Коденська, І. Масло, 

В. Масло, О. Митченок, А. Окоча, В. Олійник, П. Осипенко, А. Побережна, В. Перегінець, 

А. Фаїзов та інші. 

За даними міжнародних організацій у світі налічується 575 заводів із виробництва 

етанолу загальною потужністю 80,6 млн. тонн. Завдяки додаванню біоетанолу до бензину, 

економія нафти у 2010 році, сягала 50,7 млн. тонн, що дорівнює річному споживанню 

разом Нідерландів і Польщі. Найбільшими виробниками біоетанолу у світі є: США – 

54,3%, Бразилія – 33,7%, Китай – 2,8% і Канада – 1,8%, інші країни – 7,4%. 

Зростання попиту на бензин і дизпаливо, підвищення світових цін на них 

актуалізують питання оцінювання можливостей енергозаміщення за рахунок біопалива. 



9/2014 

 

 

 289 

Сприятливі природно-кліматичні умови України створюють необхідні можливості для 

нарощування виробництва біопалив, зокрема біодизелю, що вимагає визначення 

теоретичних та методичних засад оцінювання технічно-досяжного теплоенергетичного 

потенціалу наявної сировинної бази для їх виробництва.    

Постановка завдання. Мета дослідження полягає в обгрунтуванні теоретичних та 

методичних засад оцінювання технічно-досяжного теплоенергетичного потенціалу 

виробництва біоетанолу та біодизелю, визначити можливості та загрози розвитку 

виробництва рідкого біопалива в умовах України та Івано-Франківщини. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Більш економічно обгрунтованим є 

виробництво біоетанолу з меляси цукрових буряків та зерна кукурудзи. 

Обчислити технічно-досяжний енергетичний потенціал біоетанолу можливо за 

наступною формулою [1]: 
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де: цМ  – маса цукрових буряків, що зібрана; 

1К  – коефіцієнт, що враховує вихід меляси з 1 тонни цукрових буряків; 
1  – вихід 

біоетанолу з 1 тонни меляси;  
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 – теплота згоряння умовного палива;  

кМ  – маса виробленого зерна кукурудзи;  

2К  – коефіцієнт, що враховує кількість зерна кукурудзи, яку можливо використати 

для отримання біоетанолу;  

2
 –  вихід біоетанолу з 1 тонни зерна кукурудзи;  

3К  – коефіцієнт, що враховує частку буряка, яку можна використати для 

виробництва біоетанолу. Інші умовні позначення відповідають раніше наведеним. 

Під «Мк» слід розглядати не масу виробленого зерна кукурудзи, а масу зерна 

доступного для виробництва біоетанолу, яка визначається шляхом зменшення маси 

виробленого зерна на фактичні обсяги експорту та зберігання у припортових елеваторах і 

на обсяги поставки зерна кукурудзи на переробні підприємства, що дозволить уникнути 

коригування на коефіцієнт К2. Введення у формулу К3, на нашу думку, дозволить 

врахувати обсяг цукрових буряків, поставлених для виробництва спирту, технологічний 

процес якого передбачає вихід меляси. Результати розрахунків заносимо в таблиці 1–2. 

Врахування при обчисленні скоригованого технічно-досяжного 

теплоенергетичного потенціалу маси зерна кукурудзи, доступного для виробництва та 

частки буряка, яку можна використати для виробництва біоетанолу дозволило більш 

достовірно оцінити рівень технічно-досяжного теплоенергетичного потенціалу (табл. 1).  

Протягом досліджуваног оперіоду він стабільно зростає за рахунок збільшення 

виробництва зерна кукурудзи та виробництва цукрових буряків.  

Зменшення обсягу виробництва цукрових буряків у 2013 році викликане 

відсутністю переробних підприємств в Івано-Франківській області та низькими 

закупівельними цінами, тому частку буряка, яка може застосовуватися для виробництва 

біоетанолу з 55% слід збільшити до 80%. Удосконалення методичного підходу дозволило 

врахувати підвищення потенціалу у 2013 році на 5,88 тис. т. у. п., а у 2008 році – на 
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7,38 тис. т.у.п. відповідно. Така ситуація зумовлена зростанням обсягів експорту зерна 

кукурудзи та поставок для переробки на підприємствах. 

Аналогічна тенденція характерна і для України (табл. 2). Зростання скоригованого 

енергетичного    потенціалу    в   1,5    рази    впродовж    2009 – 2013   років відбулося під 

Таблиця 1 

Технічно-досяжний теплоенергетичний потенціал меляси і кукурудзи для 

виробництва біоетанолу для Івано-Франківської області 
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128,9 38,6 0,1 316 0,8 4,32 11,7 

2009 18 
0

0,55 
136,3 36,8 0,1 316 0,8 4,18 10,9 

2010 80,4 
0

0,55 
143,3 37,9 0,1 316 0,8 5,00 11,8 

2011 99,5 
0

0,55 
225,4 42,4 0,1 316 0,8 7,60 13,2 

2012 131,7 
0

0,55 
277,7 48,1 0,1 316 0,8 9,45 15,2 

2013 69,3 
0

0,55 
348,5 55,4 0,1 316 0,8 10,91 16,8 

 

впливом підвищення обсягів виробництва кукурудзи та за рахунок уточнення маси зерна 

кукурудзи, доступного для виробництва етанолу за рахунок врахування кукурудзи на 

силос, визначення обсягів поставок цукрових буряків переробним підприємствам. 

Скорочення виробництва цукрового буряка в Україні і в Івано-Франківській 

області негативно впливає на виробництво біоетанолу, додавання якого в бензин у 2014-

2015 роках повинно сягати 5%, а до 2016 року зрости до 7%. В 2012 році кінцеве 

споживання бензину складало 4239,8 тис. т. (6317,3 тис. т.у.п.) або 5,3% від усього 

споживання паливно-енергетичних ресурсів, а виробництво у 2013 році становило 971,2 

тис. т, тому рівень забезпеченості сягає 23%. На Івано-Франківщині обсяг споживання 

бензину у 2012 році сягав 92,23 тис. тонн, з яких 4,6 тис. т повинно компенсовуватися 

біоетанолом. 

Виробництво біоетанолу регламентується 5 Законами України, Указом Президента 

України, 2 Постановами та озпорядженням Кабінету Міністрів, Податковим кодексом 
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України, Державною програмою «Етанол», затвердженою Постановою Кабінету Міністрів 

та Програмою розвитку спиртової галузі, затвердженою наказом Міністерства аграрної 

політики та продовольства України [9]. У 2011-2010 рр. біоетанол та добавки на його 

основі вироблялися компанією Техінсервіс (Київ) – 40 тис. т при потужностях в 120 тис. 

т., ЗАО   «Еко-Енергія»  (Сумська  і   Полтавська   області),   «КронАгро»   (Черкаська 

обл.)   потужністю  100 тис. т   біоетанолу в рік,   на ДП  «Наумівський  спиртовий завод» 

Таблиця 2 

Енергетичний потенціал меляси і кукурудзи для виробництва біоетанолу для 
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2008 13438 0,045 237 6500 7000 11447 0,1 316 0,91 468,97 1129,24 

2009 10067 0,045 237 6500 7000 10486 0,1 316 0,93 407,38 1016,14 

2010 13749 0,045 237 6500 7000 11953 0,1 316 0,96 486,89 1183,47 

2011 18740 0,045 237 6500 7000 22838 0,1 316 0,95 855,72 2186,13 

2012 18439 0,045 237 6500 7000 20961 0,1 316 0,91 797,66 2011,40 

2013 10831 0,045 237 6500 7000 30949,6 0,1 316 0,85 1015,41 2815,82 

 

(Сумська обл.), ДП «Гайсинський спиртовий завод», ДП «Лужанський експериментальний 

завод» (Чернівецька обл.) та Хоростківському МПД (Тернопільська обл.) ДП «Укрспирт», 

Біопаливний завод потужністю 7,3 тис. т «Біохім груп», Інтеркрайт (Херсонська обл.) 

потужність – 800 тис. дал./рік спирту, ПАТ «Азовська нафтова компанія» (Донецька обл.). 

У 2011 році виробництво біоетанолу, у порівнянні з 2010 роком, збільшилося у 15 разів і 

склало 9726,4 тонн. Виробництво КМПА в 2011 році збільшилося у 7 разів проти 2010 

року і склало 14416 тонн. Досягнутий рівень виробництва біоетанолу та КМПА становить 

4,6% від потреби. Річна сумарна потужність спиртових заводів в Україні – 58,3 млн. 

дал./рік, потреба внутрішнього споживання спирту етилового становить 23,0 млн. дал., а 

експорт – 7,5 млн. дал. Коефіцієнт завантаження потужностей сягає 40%, тому при 

нормативному завантаженні – 80% рівень виробництва біоетанолу та добавок можна 

збільшити в десятки разів, що покриє потребу у повному обсязі.  

Згідно даних підприємства Техінсервіс у 2012 році було вироблено близько 

146 тис. тонн біоетанолу, а в грудні місячний обсяг виробництва зріс майже в 2 рази [2]. 

Оскільки виробництво біоетанолу стає рентабельним при закупівельній ціні на 

зерно кукурудзи 70 дол./т, а середні ціни реалізації зернових та зернобобових культур в 

2012 році складали 1547,1 грн./т або 193 дол./т (в Івано-Франківській області – 1544,4 

грн./т), а олійних – 3584,0 та 3718,7 грн./т відповідно [8]. У такій ситуації ця галузь 

потребує додаткових дотацій та пільгового кредитування.  
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Вітчизняні науковці пропонують використовувати для виробництва біопалива в 

Україні  альтернативні культури, які є потенційною сировиною. У Національній академії 

аграрних наук України виділено селекційні зразки тритікале, які не поступаються 

пшениці, за виходом спирту, або навіть перевершую ть деякі її сорти за цим показником. 

Досліджені високоврожайні лінії соризу сортотипу Титан з підвищеним вмістом 

крохмалю та 19 ліній тритікале, які мали максимальну ефективність трансформації 

крохмалю в біоетанол пропонуються в якості альтернативних культур. Проте, аналіз 

посівних площ за видами культур (рис. 1) відобразив наявність приросту відповідної 

сировинної бази, достатнього для забезпечення такого виробництва. 

Важливим резервом збільшення виробництва палива є спалювання ріпаку в процесі 

виділення біодизелю, а технічно-досяжний потенціал визначається за формулою: 
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де .ріпМ  – валовий збір ріпаку;  

р

нбіодиз
Q

.
 – теплота згорання біодизеля;  

 – вихід біодизелю з 1 т насіння ріпаку. 

 
Рис. 1. Посівні площі за видами сільськогосподарських культур [4] 

 

Впродовж 2005–2013 років простежується зростання посівних площ під зерновими 

та зернобобовими, олійними культурами, соєю та ріпаком, що свідчить про нарощування 
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сировинної бази для енергетичного використання біомаси (рис. 1). Кінцеве споживання 

газойлів або дизпалива у 2012 році складало 5998,9 тис. т (8698,4 тис. т у.п.) або 7,3% від 

всього споживання ПЕР при виробництві дизпалива у 2013 році – 968,5 тис. т, що 

відображає забезпеченість власним виробництвом на рівні 16%. Отже, існує суттєва 

залежність національної економіки від імпорту нафти та нафтопродуктів. 

Окрім насіння для енергетичних потреб використовуються відходи ріпаку (пагони 

та корені рослини). Технічно-досяжний теплоенергетичний потенціал відходів 

вирощування ріпаку обчислюється за формулою: 
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де 
1К  – коефіцієнт виходу відходів ріпаку на одиницю маси насіння;  

2К  – коефіцієнт технічно можливого обсягу збору відходів;  
р

нвід
Q

.
 – теплота згорання відходів вирощування ріпаку. 

 

Результати розрахунків заносимо в таблиці 3–4. 

Впродовж 2008 – 2013 років дещо скоротився і теплоенергетичний потенціал 

відходів і насіння ріпаку через зменшення посівних площ відносно рівня 2008 року. 

Проте, зважаючи на особливе виснаження відтворювальних властивостей земель після 

вирощування ріпаку, стабілізація площ дозволяє мінімізувати екологічні ризики, які часто 

не виправдовують економічний та енергетичний ефекти. 

Зростання посівних площ під ріпаком та використання цієї культури як вторинної 

для посіву після збору ранніх овочів та озимих посівів, дозволило збільшити обсяг 

виробництва ріпаку, що становить приріст сировинної бази для виробництва біодизелю. В 

Україні згідно Закону «Про альтернативні види рідкого та газового палива» від 

14.01.2000 р. та  Указу Президента України «Про заходи для розвитку виробництва палива 

з біологічної сировини» 26.09.2003 р для забезпечення формування сировинної та 

технологічної   бази  з  виробництва  біопалива  передбачалося  побудувати   до 2010 року  

Таблиця 3 

Технічно-досяжний теплоенергетичний потенціал виробництва біодизелю із 

ріпаку для України 
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2008 2873 9000 310 7000 2 0,7 3600 1145,10 2068,56 

2009 1873 9000 310 7000 2 0,7 3600 746,52 1348,56 

2010 1469,7 9000 310 7000 2 0,7 3600 585,78 1058,18 

2011 1437,7 9000 310 7000 2 0,7 3600 573,03 1035,14 

2012 1204,2 9000 310 7000 2 0,7 3600 479,96 867,02 

2013 2353 9000 310 7000 2 0,7 3600 937,84 1694,16 
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понад 20 заводів продуктивністю від 5 тис. до 100 тис. тонн і загальною потужністю не 

менш як 623 тис. тонн біопалива. 

Біодизель більш агресивно впливає на гумові та пластмасові деталі транспортних 

засобів, що становить загрозу їх технічному стану, та зумовлює втрату потужності 6 – 8% 

при підвищенні витрати палива на 5–8%. Проте, суттєвою перевагою є скорочення 

викидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище [5].  

В Німеччині споживається близько 2 млн т біодизельного палива на рік, а його 

частка на ринку дизельного палива сягає 3,0% [4]. У Європі практикують змішування 

нафтового дизельного палива з ріпаковою олією або ж використовують як добавку (від 5 

до 30%) до традиційного дизельного палива. До 2020 року у Європейському союзі 

заплановано довести використання біопалива для заправки транспорту до 20%. Науковці 

розглядають два напрями використання ріпаку: 1) виробництво біодизелю, що потребує 

значних капіталовкладень; 2) експорт насіння ріпаку. Аналізуючи ситуацію в Україні, слід 

відзначити економічну ефективність виробництва власного біопалива. 

Згідно розрахунків, виконаних Інститутом цукрового буряка УААН і НТЦ 

«Біомаса» (м.Київ) собівартість біодизеля складає 0,42 євро/л, біоетанолу – 0,67 євро/л. У 

країнах Євросоюзу аналогічні показники, за даними Institut für Weltwirtschaft Kiel 

(Німеччина) складають 0,71 євро/л і 0,85 євро/л, що пояснюється нижчою вартістю 

сировини та заробітної плати [1]. Сьогодні розвиваєтьсявиробництво біодизелю 

невеликими цехами на базі агропромислових підприємств для власних потреб, хоча існує 

підвищений попит на цей вид палива, який зростає під впливом підвищення цін на 

традиційні нафтопродукти. 

Таблиця 4 

Технічно-досяжний теплоенергетичний потенціал виробництва біодизелю із 

ріпаку для Івано-Франківської області 
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2008 15,2 9000 310 7000 2 0,7 3600 6,1 10,9 

2009 33,4 9000 310 7000 2 0,7 3600 13,3 24,0 

2010 16,2 9000 310 7000 2 0,7 3600 6,5 11,7 

2011 33,4 9000 310 7000 2 0,7 3600 13,3 24,0 

2012 50,9 9000 310 7000 2 0,7 3600 20,3 36,7 

2013 64,6 9000 310 7000 2 0,7 3600 25,7 46,5 

 

Сприятливі умови для вирощування озимого ріпаку є в Львівській, Івано-

Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Київській, Рівненській і 

Волинській областях. Сьогодні валовий збір ріпаку в Івано-Франківській області 

перевищив усі оптимістичні прогнози в двічі, що створює необхідну сировинну базу для 
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виробництва біодизелю. Тому в Івано-Франківській області передбачити впровадження 

поряд з дрібнотоннажними установками продуктивністю 300–3000 т/рік будівництво 

регіональних заводів 10–30 тис. т/рік. Спорудження промислових заводів державного 

значення 50–100 тис. т/рік матиме перспективу через відсутність достатньої сировиної 

бази. 

Заміну дизельного палива слід проводити бінарним біопаливом раціонального 

складу: 30% біодизельного + 70% ДП. Сьогодні в Україні наявні передові технології 

виробництва біопалива. Є біодизельні установки потужністю від 1 до 14 м
3
/год (від 8 до 

90 тис. тонн біодизеля на рік) виробляються  полтавським заводом «Укрбудмаш» та 

постачаються до Іспанії, США, Сінгапуру й інших країн. Біодизельні установки, які 

відповідають європейським стандартам якості, випускаються у Дніпропетровську (ТОВ 

«БіодизельДніпро»), Краматорську (НВП «Спеціальні технології»), Києві (НВО «Тренд»), 

Донецьку (ТОВ «Техносоюз») тощо. 

Згідно даних Міністерства аграрної політики в Україні функціонують 42 

біодизельні установки й заводи, які за повного завантаження можуть виробляти мінімум 

500 тис. тонн біодизельного палива на рік (тільки в м. Калуші Івано-Франківської області 

побудовано завод на 170 тис. тонн). Обсяг споживання дизельного пального в Івано-

Франківській області у 2012 році склав 215,7 тис. тонн. При дотриманні співвідношення 

для біполярного палива потреба області в біодизелі становила у 2012 році 64,5 тис. тонн, 

що покривається потужністю вказаного заводу і забезпечує енергетичну незалежність 

області. По Україні цей рівень значно нижчий. У фермерських господарствах України 

виробляється від 50 до 70 тис. тонн біодизеля на рік, що в 2,5 рази перевищує рівень 2007 

року [7].  

Висновки. В сільгосппідприємствах України для власних потреб, як правило, 

встановлюють невеликі установки та міні-заводи з виробництва біодизелю 

продуктивністю 100–300 тонн за рік. Поширюється використання пересувних міні-заводів 

(завбільшки з третину причепа вантажного автомобіля) для забезпечення поточних потреб 

сільгосптехніки у паливі при виконанні польових робіт. Середня продуктивність такого 

міні-заводу сягає 2 тонн біопалива за добу або 730 тонн на рік, а собівартість біодизелю 

буде нищою ніж на невеликих заводах через встановлення вітчизняного інноваційного 

обладнання. Використання дрібних установок та міні-заводів із виробництва біодизелю 

передбачає використання ріпакової макухи для тваринництва, зменшуючи витрати і 

забезпечуючи оптимальне співвідношення ріпаку в сівозміні кожного господарства та 

збереження родючості землі. Отже, виробництво і використання біодизелю, як 

відновлювального джерела енергії має суттєву перспективу. 

Використання технологій, які застосовуються  в Європі, і були у користуванні є 

неефективним через низьку продуктивність, екологічні загрози та значний обсяг відходів, 

що потребують утилізації. 

Згідно завдань «Державної цільової програми розвитку українського села на період 

до 2015 року», прогнозовані площі посіву ріпаку, за оцінками вітчизняних науковців [6], 

реально довести в 2009 році до 1470 тис. га; в 2010 – до 1500 тис.; в 2011 – до 1650 тис.; в 

2012 році – до 1800 тис.; в 2013 – до 1900 тис.; в 2014 – до 1950 тис.; в 2015 році – до 2000 

тис. га. Урожайність, відповідно, – до 14,3 ц/га; 14,7; 18,5; 22,5; 26,0; 28,0; 30 ц/га, валовий 

збір – 2100 тис. т; 2200; 3053; 4050; 4940; 5460; 6000 тис. т. Збільшення площ посівів 

ріпаку до 8% загальної площі ріллі за врожайності 30 ц/га і переробка 75% зібраного 

врожаю на біодизель спричинять загрозу негативних екологічних наслідків, тому 
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доцільніше використовувати інші види сировини, зокрема, мелясу для виробництва 

біоетанолу. 

Потенціал виробництва біодизелю можна розширити за рахунок розширення 

посівних площ та нарощування валового збору зерна олійних культур та сої. Проте, 

зростання цін і попиту на олію на внутрішньому та зовнішньому ринках, стимулює 

виробників реалізовувати насіння або олії, а не переробляти їх на біопаливо. Розширення 

використання біопалив потребує державного регулювання щодо забезпечення 

обов’язковості його використання та впровадження дієвих податкових, тарифних, 

акцизних та інших пільг. 

Отже, розвиток сировинної бази для виробництва біопалив повинен відбуватися 

інтенсивним шляхом: підвищення врожайності культур, дотримання графіків сівозмін, 

удосконалення технологій виконання сільськогосподарських робіт, використання сортів з 

покращеними властивостями, використання альтернативних видів сировини – твариних 

жирів тощо. Тільки у виробництві цукрового буряка можна збільшувати посівні площі та 

використовувати родовища сапропелю, що є екстенсивним шляхом розвитку. 

Побутує гіпотеза що витрати енергії на виробництво біоетанолу перевищують 

енергетичний вміст отриманого біопалива, результати дослідженя вітчизняних вчених 

щодо ефективності технологій виробництва біоетанолу та біодизелю за повною 

енергомісткістю свідчить про їх недоцільність з енергетичної точки зору. Окремими 

випадком розглядається виробництво як напрям утилізації відходів. Енергетично 

ефективним є виробництво біоетанолу з пшениці за окремою технологією з відходами 

дробу. Показники біодизеля й біоетанола першого покоління задовольняють поточні 

екологічні вимоги Директиви 2009/28/ЕС, а окремі забезпечують прогнозний рівень 

зниження викидів з 2017 року (мін. 50%), і не відповідають критичним показникам, які 

будуть застосовуватися з 2018 року (мін. 60%). Для біопалив другого покоління 

скорочення емісії парникових газів сягає 80-95%. Також гарні показники має біогаз як 

моторне паливо – більше 80% [3].  

Враховуючи необхідність використання відновлюваних джерел енергії для 

забезпечення енергонезалежності від імпортних поставок, біодизель та біоетанол є важлив 

альтернативними паливом до традиційного дизелю та бензину з нафти. 

 

Список використаних джерел 

1. Виробництво біодизеля в Україні є конкурентним порівняно з європейським, – 

експерт / Вкурсе [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vkurse.ua/ua/ 

economics/proizvodstvo-biodizelya-v-ukraine.html. 

2. Говдя Д. Война за спирт. Кто заработаэт больше на производстве биоэтанола / 

Д. Говдя // ЛIГАБiзнесIнформ: Информационное агентство [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: www.liga.net/<a href="http://liga.net/">Источник</a>. 

3. Енергетичний та екологічний аналіз технологій виробництва енергії з біомаси // 

Аналітична записка БАУ №8 / Г. Г. Гелетуха, Т. А. Желєзна, О. І. Дроздова // 

Біоенергетична асоціація України. – 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www.uabio.org/activity/uabio-analytics. 

4. Кушнір І. В. Перспективи розвитку біодизелю в Україні / І. В. Кушнір // Збірник 

наукових праць ВНАУ. – 2011. – №1. – С. 41–44. 

5. Методика узагальненої оцінки технічно-досяжного енергетичного потенціалу 

біомаси. – К.: Тов. «Віол-принт», 2013. – 25 с. 

http://vkurse.ua/ua/%20economics/proizvodstvo-biodizelya-v-ukraine.html
http://vkurse.ua/ua/%20economics/proizvodstvo-biodizelya-v-ukraine.html
http://liga.net/
http://www.liga.net/%3ca%20href=%22http:/liga.net/%22%3eИсточник%3c/a%3e
http://www.uabio.org/activity/uabio-analytics


9/2014 

 

 

 297 

6. Оверченко Б. Перспективи та проблеми виробництва біодизелю в Україні / 

Б. Оверченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.propozitsiya. 

com/?page=146&itemid=2913. 

7. Семенов В. Біодизель в Україні чи з? / В. Семенов // ZN,UA [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/ECONOMICS/biodizel_v_ukrayini_chi_z_ 

ukrayini.html. 

8. Статистичний збірник «Сільське господарство України» за 2012 рік / Офіційний 

сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 

9. Хареба В. В. Наукові аспекти виробництва біоетанолу в Україні / В. Хареба // 

Вісник цукровиків України. – 2012. – №5 (72) [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://sugar-journal.com.ua/custom/files/Vestnik_ua/05-2012/17-19.pdf. 

 

Мазур И. М. Жидкое биотопливо как основа энергонезависимости и 

энергетической безопасности национальной экономики 

Оценено перспективы развития использования возобновляемых источников 

энергии в Украине, усовершенствовано методические основы определения технически 

достижимого теплоэнергетического потенциала производства биотоплива, определены 

основные проблемы расширения производства, предложено направления развития 

производства биотоплив. 

Кючовые слова: возобновляемые источники энергии , биодизель , биоэтанол , 

технически достижимый энергетический потенциал. 

 

Mazur I. M. Liquid biofuels as the basis of the energy independence and energy 

security of the national economy 

The prospects of the using the renewable bioenergy sources in Ukraine are appraised, 

the methodical aspects of determination of technically accessible heat potential of the production 

of liquid biofuels are improved, the basic problems of expansion of  liquid biofuels production 

and the directions of it’s development are offered. 
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